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MATERIAL RADIOLÓGICO

• Se ajusta con velcro
• Lavable.

– AN45/025 protector tiroides 0,25 mm/Pb.
– AN45/035 protector tiroides 0,35 mm/Pb.
– AN45/050 protector tiroides 0,50 mm/Pb.

PROTECTOR DE TIROIDES

GAFAS ANTI-X

• Gafas de protección frontal y lateral, muy ligeras.
• Se fabrican gafas con graduación.

– AN42/B gafas 0,25mm/Pb.

CRISTALES PLOMADOS

• Fabricados con la más alta calidad de plomo.
• Máxima transparencia.
• Disponibles en diferentes espesores.
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MATERIAL RADIOLÓGICO

• Fabricadas con finísimas capas de Vinilo Plomífero.
• Permiten la visión y la protección de gabinetes 

radiológicos.
• Recubiertas de Nylon.
• Se fabrican a medida en protección 0,25 o 0.50 mm P/b.
• Opcional: riel con poleas y topes.

CORTINAS PROTECCIÓN ANTI-X

• Bobinas de plomo para la protección de paredes.
• Medidas:

Longitud: 5.000 mm.
Ancho: 1.000 mm.
Espesor: 1-1,5-2-2,5-3-4-5 mm/Pb.

PLANCHA DE PLOMO

• Panel rodable para sala hospitalaria, en madera 
laminada, con protección anti-X.

• Medidas:
Alto: 150 cm.
Ancho: 100 cm y 120 cm.
Espesor: 1 mm/Pb y 2 mm/Pb.

PANEL RODABLE



RX CISNEROS 6 C/ Mariana Pineda, 8 • Alcorcón (Madrid) • 91 619 97 27 • 91 610 59 18 • www.rxcisneros.com • rayosx@rxcisneros.com

UNIDAD REVELADO MANUAL SOBREMESA

• Medidas 50 x 43 x 17 cm.
• Fabricada en P.V.C.
• Tres compartimentos.
• Capacidad revelador 8,5 l. 
• Capacidad fijador 8,5 l. 
• Capacidad agua 14 l. 

UNIDAD REVELADO MANUAL PIE

• Medidas 95 x 43 x 17 cm.
• Fabricada en P.V.C.
• Tres compartimentos.
• Capacidad revelador 9,5 l. 
• Capacidad fijador 9,5 l. 
• Capacidad agua 16 l. 

COLGADORES PELÍCULA

• Colgadores de acero inox. 
• Para películas radiográficas.

Tamaño 18x24.
Tamaño 24x30.
Tamaño 30x40.
Tamaño 35x45.

MATERIAL RADIOLÓGICO
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MATERIAL RADIOLÓGICO

• Caja metálica de 0,8 mm., esmaltada en blanco.
• Placa de metacrilato de alta calidad de 2 mm.
• Conexión a la Red con toma de tierra.
• Sujeción de las radiografías por contrapeso de varillas 

de hierro calibrado.
• Iluminación independiente por pantalla.
• Tubo fluorescente circular de 32 W. luz día.
• Interruptor de doble contacto o regulador electrónico.

Medidas en cm. (ancho x alto x fondo)
– 1 cuerpo: 38,5 x 45,5 x 11 cm.
– 2 cuerpos: 75 x 45,5 x 11 cm.
– 3 cuerpos: 111 x 45,5 x 11 cm.

• Disponibles en todas las medidas. Consultar.

NEGATOSCOPIOS

LÁMPARA INACTÍNICA DE PARED

• Orientable.
• Construida en ABS antiácido.
• Con lámpara de 15 W-220 V.
• Para película emulsión verde.
• Filtro de 16 x 21 cm.

BOMBILLA ESPECIAL CUARTO OSCURO

• Bombilla roja 230V.
• Para película emulsión azul.
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MATERIAL RADIOLÓGICO

POSICIONADOR RAYOS X

• Fabricado en Polipropileno.
• Medidas 48,2 x 37 x 18,5 cms.

MARCADOR IZQUIERDA-DERECHA

• Información de datos sobre la radiografía.
• Fabricado en plástico.

MEDIDOR DE ESPESOR

• Medidor de aluminio graducación en cm.
• Especialmente diseñado para medir el grosor y elegir 

el programa de R.X.








